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EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA STATYKI
DWOCH DRZEW - POMNIKOW PRZYRODY
ROSNACYCH W PARKU - NA PLACU ZWYCIESTWA W GOLDAPII
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Wykonana zintegrowana, bezinwazyjna metoda tensometryczng Elasto-Inclino.
(analiza obcigzenia zgodnie z DIN 1056 + dynamika w dostosowaniu do dodatkowych przepiséw p
ielegnowania drzew ztv Baumpflege 2006)
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Fot. 1: Klon pospolity (Acer platanoides) nr ew. 186 (2) i dab szyputkowy(Quercus robur) nr
ew. 107 (1); sytuacja ogdlna, pokrdj drzewa. P1. Zwycigstwa, Goldap. 26.08.2016. (fot.3 UM
Goldap 8.08.2016)
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2. Klon pospolity (Acer platanoides) nr ew.186
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Fot. 12 - 13: Klon pospolity (Acer platanoides ) nr ew. 186; sytuacja ogdlna, pokréj drzewa.
Pl. Zwycigstwa, Goldap. 26.08.2016. (fot. 13. UM Goldap 8.08.2013).

-charakterystyka statyczna gatunku: klon pospolity (Acer platanoides) jest gatunkiem
rodzimym. Jest powszechnie uprawiany w ogrodach, parkach, zielni miejskiej, wzdtuz szos i
ulic. Dos¢ dobrze znosi ocienienie. Szybko sie¢ obsiewa; w zaniedbanych parkach,
zadrzewieniach staje si¢ ekspansywny. Czgsto atakowany jest przez huby rozkladajace
drewno (najczgsciej przez Pleurotus ostreatus, Polyporus squamosus, Fomes fomentarius,
Ganoderma sp., Kretzschmaria deusta, Pholiota squrrosa i in.). Konstrukcja pnia i korony
czesto niekorzystna. Drewno nie twardzieluje. Pnie i konary czesto tamig si¢ bez ostrzezenia.
Klon pospolity dysponuje $rednio efektywnymi mechanizmami obronnymi. System
korzeniowy sercowaty, gesty.

-opis stanowiska: drzewo rosnie w parku — w obszarze tranzytowej alei.

-opis warunkow siedliskowych: warunki glebowe trudne, nawierzchnia w obrebie rzutu
korony jest wybrukowana. Drzewu pozostawiono mis¢ o ziemna o $rednicy ok. 4m; ziemia w
obrebie misy jest udeptana.

-opis drzewa: drzewo zostato uznane za pomnik przyrody w 1978 roku. Warunki wzrostu
drzewa sa trudne. Klon jest drzewem brzeznym. Bylo kiedy$ drzewem alejowym,
prowadzonym, jako cigte, gtowiaste.

--wymiary: por. protokot pomiarowy.




--pien: konstrukcja pnia jest korzystna. Pieni i konary catkowicie wypréchniale. W miejscu
wytamanego konara wtornego rozwija si¢ wielka dziupla. W odziomku jest druga niewielka
dziupla. Po zaniechaniu cigcia rozwingly si¢ grube konary. Pien jest odchylny od pionu w
kierunku péinoc o ok. 10°. W Zlowie” widoczna mata kolonia owocnikow tarczowki
krazkowatej (Aleurodiscus disciformis). Huba powoduje biata zgnilizng drewna. Szkodnikéw
nie stwierdzono. Symptomy obnizonej statyki - reakcyjne drewno- wzrost kompensacyjny,
rozwidlenia, rozdarcia. Objawdw regeneracji (pasy kalusa, pedy regeneracyjne ....) nie ma.

Przed kilkudziesieciu laty zaniechano cigcia gtowiastego (polardyzacji).

Fot. 14 - 16: Klon pospolity (4Acer platanoides ) nr ew. 186; pozostatosci alei klonow
gltowiastych — korony wtdérne rozwiniete po zaniechaniu cigcia. Stan pnia - ,,glowa”,
wyprochnienie od gory i od dotu. Widoczne owocniki tarczéwki kragzkowatej. Pl
Zwyciestwa, Gotdap. 26.08.2016

10



". .I "
Fot. 17: Klon pospolity (4cer platanoides ) nr ew. 186; owocniki tarczowki krazkowatej. Pl
Zwyciestwa, Gotdap. 26.08.2016

--korona: korona jest asymetryczna, rozwija si¢ wtdrna korona- widoczne sag dwa wyrazne
.pietra” ciecia. Witalnos¢ korony jest $rednia, korona jest azurowa. Wydziela si¢ posusz
$redni, drobny. Chor6b ani szkodnikéw nie stwierdzono. Objawow regeneracji (reiteraty,
pedy regeneracyjne ....) nie ma. Dotychczas nie wykonywano zabiegow pielegnacyjnych.
--korzenie: w obrebie rzutu korony nawierzchnia jest wybrukowana. Przypuszczalny zasigg

systemu korzeniowego jest ograniczony. Obecnie zabiegi pielggnacyjne nie sg wykonywane.

Fot. 18: Klon pospolity (Acer platanoides) nr ew. 186; umocniona nawierzchnia, misa o
$rednicy 4 m, korzenie obnazone i poranione. Pl. Zwycigstwa, Goldap. 26.08.2016

--witalno$¢: Stan zdrowotny catego drzewa Sredni/staby. Drzewo znajduje si¢ w fazie

witalnosci 1/2 wg Rollofa z wyrazng tendencja do obnizania stanu zdrowotnego. FW1/2
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zwana fazg ,,degeneracji/stagnacji”. Przyrost jest wyraznie zahamowany. Procesy
obumierania wyrazne. Rokowania powrotu do FW 1 nikle.

-rokowania dalszego rozwoju: pod wzgledem fizjologicznym drzewo chce dalej rosna¢.
-obecno$é gatunkow chronionych: nie stwierdzono obecnosci stanowisk legowych populacji
chronionych gatunkéw zwierzat oraz innych chronionych gatunkow zwierzat i roslin.
--statyka: powdd zlecenia ekspertyzy — podejrzenie o zagrozenie z powodu niskiej
wytrzymatos$ci pnia na ztamanie, niskiej stabilnosci w gruncie i mozliwosci roztamania
konaréw

-wrazliwo§¢ otoczenia: wrazliwo$¢ otoczenia jest wysoka. intensywny ruch pieszy.

Tabela 1.: Centrum Dendrologiczne Pawlowice Warszawa 28.08.2016

Protokét pomiarowy/MeBprotokoll:

Gatunek/Baumart Acer platanoides 186
Adres/Adresse:

Stanowisko/Standort: park miejski/Stadtpark
Korona opis/Kronenbeschreibung: normalna, wtdérna/nmormal, sekundér
Wysokos$é¢ drzewa/Baumhohe: 214 m
Piersnica rownolegle do obcigzenia/Bhd zugparal. 82 cm
Piersnica prostopadle do obcigzenia/Bhd zugsenkr. 85 cm
Obwdd pnia, 3 Stammumfang; 3 265 cm
Grubos¢ korowiny/Borkendicke 2,5 cm
Wysoko$¢ zaczepienia liny/Hohe Seilpunkt 45m
Odleglosé¢/Entfernung 32m
Temperatura 27°C
Wysokos¢ npm/Hoéhe ii. Seelevel 169 m
Kierunek obcigzenia/Lastrichtung NwW
Swiadek/Zeuge W. Bobek
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Préba obciaze. | Drzewo | 1 | kierunek obciaz NW data: 28.08.16
SIM Gruppe opracow. 02.09.16
zleceniodawca Prof. Dr. Marek Siewniak stanowisko Goldapp
Tarzeyn
wysoko$é 21,4 m Gatunek: Acer platanoides
Prdba obcigzeniowa wg DIN 1055/1056 + Dynamika
wspoicz.terenowy 0,32 Dane z Katalogu Stuttgarckiego
wspblcz. Cw 0,25 udziat czest.wias. 7% Wytrz. na Sciskanie 2,7 kN/cm? do granicy el.
temperatura 0C $rodek naporu wiati 13,6 m Modut -E : 1055 kN/cm?
wysok$é n.p.m. 169 m N.N. ekscentrycznosc 25 m Granica elastycznos: 0,26 %
obwdd pnia 262,0 cm moment skrecaj. 95 kNm Pomiary
powierzchnia profilu 287 me2 napor wiatru 37,9 kN $rednica 1: 82,0 cm
moment orkanu 517 kNm $rednica 2: 85,0 cm
pomiar Grubosc kory: 2,5 cm
- i dl .
wysokadaliny 45 m Wyliczenie geometrycznej wytrzymatoséci dia peinego pnia
kat liny 8,0 stp.  wytrzym.podst. 243 % moment-W : 46.578 cm?

CAaNOradNGOIAIJIraAISI3IEN

Analiza obcigzenia wg DIN 1056 + Dynamika

Ingenieur- und Sachverstandigenbiiro Dr. Ing. L. Wessolly, 6bv SV, Nittelwaldstr. 22, 70195 Stuttgart, Tel. 0711 244052




Préba obciaze. Drzewo | 1 | IMessung | 1 | data: 28.08.16

SIM Gruppe opracox.  02.09.16
zleceniodawce Prof. Dr. Marek Siewniak stanowiskc Goldapp
Tarzcyn
wysoko$¢ 28,20 m Gatunek: Acer platanoides
Préba obcigzeniowa wg DIN 1055/1056 + Dynamika
wspdicz.terenowy 0,32 Dane z Katalogu Stuttgarckiego
wspolcz. Cw 0,25 Whytrz. na sciskan 2,7 kN/cm?2 do granicy el
napdr wiatru 37,9 kN Modut -E : 1055 kN/cm?
moment orkanu 517 kNm Granica elastyczn 0,26 %
Messung Pomiary
wysoks¢ liny 45m $rednica 1: 82,0 cm
kat liny 8,0 Grad $rednica 2: 85,0 cm
Grubosc kory: 2,5cm
MeBposition : 1 0,2 m Wyliczenie geometrycznej wytrzymatosci dia pelnego pnia
Lastrichtung: NW moment-W : 46578 cm?
Ersatzlast Dehnung Dehnung/ Ersatz/ Bruch-  Ersatz/ Neigung Stand
Dynamometer Elastometer EL-Grenze Orkanlast sicher  Orkaniast. Inclinometer  sicher
kN in % in % in % in % * 0,01 Grad in %
3,5 17 3,3 2,92 88 3,02 1 61
7.1 26 5,1 5,93 117 6,12 7 35
10,0 40 7,8 8,36 107 8,62 10 39
12,7 52 10,2 10,61 104 10,94 12 44
9,2 Diff. 35 6,8 7,69 112
Statische Grundsicherheit 243 % mit E - gewicht 109 %
Querschnitt 1.627 com®
Eigengewicht 149 kN
Spannung 0,00 kN/cm?
Steifigkeit und Resttragféhigkeit des Stammgquerschnitts, Wandstérke des &qu. Kreisringes
Ersatzlast Dehnung Steifigkeit Resttragfahigkeit gegen Vollstamm
Dynamometer Elastometer in kN/cm? in % bei E = 1055
S.0.
9,2 35 481 46,2
Wandstérke des &quivalenten Kreisringes: 70 com 0,09 t/d

Ingenieur- und Sachversténdigenbiiro Dr. Ing. L. Wessolly, 6bv SV, Nittelwaldstr. 22, 70195 Stuttgart, Tel. 0711 244052
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Préba obciaze. Drzewo | 1 | |Messung | 2 | data: 28.08.16
SIM Gruppe opracox.  02.09.16
zleceniodawce Prof. Dr. Marek Siewniak stanowiskc Goldapp

Tarzcyn
wysokosé 28,20 m Gatunek: Acer platanoides

Prdba obcigzeniowa wg DIN 1055/1056 + Dynamika

wspblcz.terenowy 0,32 Dane z Katalogu Stuttgarckiego
wspolcz. Cw 0,25 Whytrz. ria $ciskani 2,7 kN/cm? do granicy el
napér wiatru 37,9 kN Modut -E : 1055 kN/cmz2
moment orkanu 517 kNm Granica elastycznt 0,26 %
Messung Pomiary
wysoks¢ liny 45 m Srednica 1: 82,0 cm
kat liny 8,0 Grad $rednica 2: 85,0 cm
Grubosc kory: 2,5 cm
MeBposition : 2 1,26 m Wyliczenie geometrycznej wytrzymalosci dia petnego pnia
Lastrichtung: NW moment-W : 46578 cm3
Ersatzlast Dehnung Dehnung/ Ersatz/ Bruch- _ Ersatz/ Neigung  Stand
Dynamometer Elastometer EL-Grenze Orkanlast sicher  Orkanlast. Inclinometer  Sicher
kN in % in % in % in % * 0,01 Grad in %
8,3 15 29 5,67 194 7,15 7 41
10,9 19 3,7 7,45 201 9,39 10 42
12,5 26 5,1 8,54 168 10,77 14 39
4,2 Diff. 11 2,1 2,87 134
Statische Grundsicherheit 243 % mit E - gewicht 130 %
Querschnitt 1.978 com?
Eigengewicht 149 kN
Spannung 0,08 kN/cm?
Steifigkeit und Resttragféhigkeit des Stammgquerschnitts, Wandstérke des &qu. Kreisringes
Ersatzlast Dehnung Steifigkeit Resttragfahigkeit gegen Vollstamm
Dynamometer Elastometer in kN/cm? in % bei E = 1055
s.0.
4,2 1 526 54,9
Wandstérke des aquivalenten Kreisringes: 87 o¢m 0,11 t/d

Ingenieur- und Sachverstandigenbiiro Dr. Ing. L. Wessally, 6bv SV, Nittelwaldstr. 22, 70195 Stuttgart, Tel. 0711 244052




Préba obciaze. Drzewo I 1 I IMessung | 3 [ data: 28.08.16
SIM Gruppe opracox.  02.09.16
zleceniodawce Prof. Dr. Marek Siewniak stanowiskc Goldapp
Tarzcyn
wysokosé 28,20 m Gatunek: Acer platanoides
Préba obcigzeniowa wg DIN 1055/1056 + Dynamika
wspblcz.terenowy 0,32 Dane z Katalogu Stuttgarckiego
wspdlcz. Cw 0,25 Whytrz. na $ciskani 2,7 kN/cm?2 do granicy el.
napér wiatru 37,9 kN Modut -E : 1055 kN/cm?2
moment orkanu 517 kNm Granica elastyczn 0,26 %
Messung Pomiary
wysoksé liny 45 m $rednica 1: 82,0 cm
kat liny 8,0 Grad $rednica 2: 85,0 cm
Grubosc kory: 2,5 cm
MeBposition : 3 2,18 m Wyliczenie geometrycznej wytrzymatosci dia pelnego pnia
Lastrichtung: NW moment-W ; 46578 cm?
Ersatzlast Dehnung Dehnung/ Ersatz/ Bruch-  Ersatz/ Neigung Stand
Dynamometer Elastometer EL-Grenze Orkanlast sicher  Orkanlast. Inclinometer  Sicher
kN in % in % in % in % * 0,01 Grad in %
3,6 19 3,7 1,90 51 3,10 2 40
6,4 22 43 3,38 79 5,51 8 29
9,6 29 5,7 5,08 90 8,27 11 35
13,1 39 7,6 6,93 91 11,29 14 41
9,5 Diff. 20 3,9 5,02 129
Statische Grundsicherheit 243 % mit E - gewicht 125 %
Querschnitt 1893 om?
Eigengewicht 149 kN
Spannung 0,08 kN/cm®

Steifigkeit und Resttragféhigkeit des Stammquerschnitts, Wandstérke des aqu. Kreisringes

Ersatzlast Dehnung Steifigkeit Resttragféhigkeit gegen Vollstamm
Dynamometer Elastometer in kKN/cmz? in % bei E = 1055
S.0.
9,5 20 469 52,9
Wandstérke des aquivalenten Kreisringes: 83 c¢m 0,11

t/d

Ingenieur- und Sachversténdigenbiiro Dr. Ing. L. Wessally, bv SV, Nittelwaldstr. 22, 70195 Stuttgart, Tel. 0711 244052




Préba obciaze. Drzewo | 1 | IMessung | 4 | data: 28.08.16
SIM Gruppe opracox.  02.09.16
zleceniodawce Prof. Dr. Marek Siewniak stanowiskc Goldapp

Tarzcyn
wysokosé 21,40 m Gatunek: Acer platanoides

Préba obcigzeniowa wg DIN 1055/1056 + Dynamika

wspbicz.terenowy 0,32 Dane z Katalogu Stuttgarckiego
wspélcz. Cw 0,25 Whytrz. na sciskar 2,7 kN/cm2 do granicy el.
napor wiatru 37.9 kN Modut -E : 1055 kN/cm?
moment orkanu 517 kNm Granica elastyczr 0,26 %
Messung Pomiary
wysoksé liny 45 m $rednica 1: 82,0 cm
kat liny 8,0 Grad $rednica 2: 85,0 cm
Grubosc kory: 2,5cm
MeBposition : 4 251 m Whyliczenie geometrycznej wytrzymalosci dia pelnego pnia
Lastrichtung: NW moment-W : 46578 cm?
Ersatzlast Dehnung Dehnung/ Ersatz/ Bruch-  Ersatz/ Neigung  Stand
Dynamometer Elastometer EL-Grenze Orkanlast sicher  Orkanlast, Inclinometer  sicher
kN in % in % in % in % * 0,01 Grad in %
3,3 17 3,3 1,54 46 2,84 2 37
8,0 26 5,1 3,74 74 6,89 8 36
9,7 30 59 4,53 77 8,36 11 35
13,6 35 6,8 6,35 93 11,72 14 42
Statische Grundsicherheit 243 % mit E - gewicht 90 %
Querschnitt 1318 cm®
Eigengewicht 113 kN
Spannung 0,00 kN/cm?®
Steifigkeit und Resttragféhigkeit des Stammquerschnitts, Wandstérke des &qu. Kreisringes
Ersatzlast Dehnung Steifigkeit Resttragfahigkeit gegen Vollstamm
Dynamometer Elastometer in kN/cm2 in % bei E = 1055
s.0.
13,6 35 329 38,2
Wandstérke des aquivalenten Kreisringes: 56 cm 0,07 t/d

Ingenieur- und Sachversténdigenbiiro Dr. Ing. L. Wessolly, 6bv SV, Nittelwaldstr. 22, 70195 Stuttgart, Tel. 0711 244052




stanowisko: Goldapp Numer drzewa: 1
Kier. Obciazenia: NW
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Ingenieur- und Sachversténdigenbiiro Dr. Ing. L. Wessolly, ébv SV, Nittelwaldstr. 22, 70195 Stuttgart, Tel. 0711 244052




Tabela 1.: Wyniki pomiaréw/MeBergebnisse: Acer platanoides 186

Nr i wysokos¢ pp | Dynamometr | Elastometr |Inklinometr Uwagi/Bemerk.
Mefpunkt (kN) (1) ( %100)
1. 0,2 35 17 1
71 26 7
100 40 10
127 52 12
2. 1,26 83 15 7
109 19 10
125 26 14
3. 2,18 36 19 2
64 22 8
96 29 11
131 39 14
4, 2,51 33 17 2
80 26 8
97 30 11
136 35 14

-pomiar elasto-inklino: pomiary elasto wykonano w sektorach poludniowo- wschodnich.

Pomiary Inklino dokonano na wysokosci 0,2 m.

Tabela 2.: Wytrzymato$¢ pnia na ztamanie i stabilnos¢ drzewa w gruncie  (drzewo nr )

Punkt Wysokos¢ | wytrzymatos¢ | stabilno$é w Uwagi
pomiar. nr (m) aktual. Sy (%) | gruncie Sk (%)

1. 0,2 117

2. 1,26 130 41

3. 2,18 125

4, 2,51 90
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Wyniki:

1. Wyliczona hipotetyczna wytrzymatosé geometryczna petnego pnia wynosi
Sg =243 %. Obecna rzeczywista minimalna wytrzymatos¢ pnia na ztamanie w
punkcie pomiarowym nr 4 na wysokosci 2,51 m; Sb= 90 %. Caly — krotki — pien jest
staby.

2. Hipotetyczna stabilno$¢ drzewa w gruncie wynosi 243 %. Aktualna stabilnos¢ drzewa
w gruncie S, =41 %. Warto$¢ ta odzwierciedla ogélny stan drzewa i nawierzchni.

3. Stosunek wytrzymatosci podstawowej S, do wytrzymatosci aktualnej Sy 1 stabilnosci

aktualnej wynosi: Sg: Sp: S,y = 1:0,37:0,16
Whioski

1. Wytrzymalosé pnia na zlamanie zmalata do 0,37. Warto$¢ aktualnej. Pien nie

posiada rezerwy wytrzymalosci na ztamanie. Przyjeta w EU — wymagana
warto$¢ bezpiecznej wytrzymato$ci pnia na ztamanie Sb = 150%.

2. Stabilno$¢ drzewa w gruncie zmalata do 0,16. Wartos¢ aktualnej stabilnosci w

gruncie Sk =41 % jest niewystarczajaca. System korzeniowy nie zapewnia
wymagane]j stabilnosci w gruncie. Przyjeta w EU — wymagana warto$¢
stabilnosci w gruncie Sk = 150%.
Inne zagrozenia — nast¢pne wtdrne konary groza roztamywaniem.
Srednia witalno$¢ drzewa nie rokuje mozliwosci poprawy ani stanu witalnego ani
stanu statycznego.
3. Redukcja korony jest nie celowa.
4, Klon pospolity nr ew.186 jest drzewem niebezpiecznym, zwlaszcza w tej
lokalizacji. Uzasadniony jest wniosek o jego pilne usunigcie.
Zgodnie z wytycznymi Miedzynarodowej Grupy Roboczej ,STATYKA DRZEW” wartosci Sb (aktualnej
wytrzymatoéci pnia na ztamanie) i Sk (aktualnej stabilnosci w gruncie) powyzej 150% mozna uznac

granice bezpieczenstwa w otoczeniu wrazliwym.

Praca zostala wykonana wg aktualnego stanu wiedzy i z cata sumiennoscig zgodnie z
wymaganiami pomiarowej metody tensometrycznej ELASTO-INCLINO. Opracowanie
komputerowe dokonato Ingenieur-, und Sachverstindigensbiiro Dr.Ing. L.Wessolly, Stuttgart



Warszawa 28.08.2016 r.

Prof. dr hab. inz. Marek Siewniak
Dr inz. Wojciech Bobek

Ekspertyza dendrologiczna dwoch drzew pomnikéw przyrody

Spis tresci

rosngcych na terenie miasta Goldap.
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0. WSTEP

Praca zostata wykonana na podstawie umowy: zawartej w dn. 08.08.2016 r pomi¢dzy Gming
Gotdap a Centrum Dendrologicznym Pawtowice.
Prace terenowe, pomiary i fotografie wykonane zostaty w 25.-26. sierpnia 2018.

Ocenie poddane zostaly dwa drzew objete ochrong prawng w postaci pomnika przyrody.

I. CELIMETODYKA

Zielen, w tym lasy, ogrody, aleje i drzewa pomnikowe stanowig dla miasta szczegdlna
warto$¢. Miasto jest wyposazone w rozne rodzaje terendw zieleni. Drzewa - pomniki
przyrody to specjalna grupa i kategoria drzew stanowigcych najwyzsza wartos¢ przyrodniczo-
kulturowa. Sa to czesto drzewa najstarsze, o wyjatkowym znaczeniu historyczno-kulturowym.
W bogatej historii Mystowic drzewa pomniki odgrywaja szczego6lng role. Wpis do rejestru
pomnikéw przyrody — dokonywany dawniej przez wojewddzkiego konserwatora przyrody, a
pozniej takze przez wtadze gminy — nastgpowal w duzej mierze w sposob uznaniowy.

Drzewa pomnikowe sg z natury rzeczy w bardzo réznym stanie: dobrym, zlym i
bardzo ztym. Z mocy prawa kazde z nich jest objete szczegdlng ochrona. Niestety narazone sa
one na roznorodne uszkodzenia i ucigzliwosci miejskie. Wielokrotnie popelnianym grzechem
przy opiece nad nimi jest czesto zaniedbanie. Glownymi, a czasem jedynymi pracami
wykonywanymi przy tych drzewach, w ostatnich kilkudziesieciu latach dos$¢ intensywnie,
byly zabiegi tzw. chirurgii drzew. Szczegolnie inwazyjne zabiegi, czyli np. tzw. czyszczenie i
impregnowanie ran i ubytkéw oraz nadmierne amputacje grubych gatezi i konarow moglo
jedynie pogorszy¢ stan drzew i przyspieszy¢ proces deprecjacji drewna ich pni i tym samym
stan statyczny drzew. Podobna uwaga dotyczy tzw. wzmacniania koron, w odniesieniu do
wigzan z przewiercaniem pni i konarow.

Jednocze$nie w warunkach miejskich — szczegdlnie wrazliwego otoczenia —
zwickszone jest potencjalne zagrozenie otoczenia przez odlamujace si¢ galezie, konary,
famigce si¢ pnie lub wykroty calych drzew. Naczelnym nakazem zarzadzania drzewami
pomnikowymi, obok ich samego utrzymania i pielggnacji, jest ograniczenie do racjonalnego
minimum poziomu ryzyka i zagrozenia dla ludzi i ich mienia.

Rozpoznanie stanu drzew zaréwno pod wzglgdem zdrowotnym jak i statycznym jest

pierwszym krokiem do zarzgdzania tym zasobem. Celem wykonanej oceny jest stworzenie

25



podstaw do racjonalnej gospodarki tym =zasobem, kontroli w zakresie ochrony i
pielegnowania oraz zabezpieczenia ich najblizszego otoczenia przed potencjalnym
zagrozeniem. Jednym z posérdd najwazniejszych celow pracy bylo rozpoznanie i ocena stanu
statycznego drzew dla odpowiedzialnej kontroli nad powierzonym zasobem oraz
sformutowanie zakresu pielggnowania kazdego poszczegdlnego pomnika.

Pomiary dendrometryczne w terenie wykonane zostaty przy pomocy: klupy 127 cm, tasmy
mierniczej, dalmierza oraz wysokosciomierza laserowego marki Trupulse 200B. Odczyn
gleby zostal pomierzony przy pomocy pH Soil Tester firmy Takemura Electric Works Ltd.
Badania ubicia warstwy korzenienia si¢ drzew dokonano przy pomocy penetrometru Dickey-
john. Wspétrzedne kazdego drzewa zostaly okreslone z doktadnoscig submetrowg przy

pomocy urzadzenia pomiarowego GPS MobileMapper CX firmy Ashtech.

Cechy inwentaryzowane (kod)
Ocena kazdego drzewa wykonana zostata indywidualnie wedlug opracowanej na potrzeby
zlecenia metody obejmujgcej 112 cech. Wszystkie dane sg ujete w tabeli Excel w

odpowiadajacych im kolumnach o numerach:

DANE PODSTAWOWE
1. Numer pomnika ID (nadany przez mobil mapper)
. Numer obicktu (indywidualny dla kazdego drzewa w obrebie danego pomnika)

. Nr drzewa (nadany przez wtasciwy urzad)

2
3
4. Lokalizacja (N) — koordynata szerokosci geograficznej
5. Lokalizacja (F) — koordynata dtugosci geograficznej

6. Nazwa tacinska (zgodnie z obecnymi zasadami taksonomii i nomenklatury)
7

Nazwa polska (zgodnie z obecnymi zasadami taksonomii i nomenklatury).

WYMIARY DRZEWA
8. Wysokos¢ drzewa (mierzona w metrach)
9. Srednica korony drzewa (mierzona w metrach)
10. Obwod pnia drzewa (mierzona w centymetrach na wysokosci 1,3 m)
11. Piersnica 1 — $rednica pnia N- S (mierzona w centymetrach na wysokos$ci 1 m)
12. Piersnica 2 — srednica pnia W-E (mierzona w centymetrach na wysokosci 1 m)

13. Grubos¢ kory (mierzona w centymetrach na wysokosci 1 m)
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STAN POMNIKA - KORONA

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.

Sylwetka korony - sprowadzona do podstawowego ksztaltu geometrycznego w
sposéb przyjety w ocenie statyki drzew', jednoczesnie decydujgca o walorach
estetycznych drzewa. Wyr6zniono pie¢ typow sylwetki korony:
1. korona resztkowa, zanikajgca dos$¢ czesto spotykana przy drzewach pomnikowych
2. korona waska, kolumnowa
3. korona szeroko cylindryczna, elipsoidalna
4. korona szeroka kulista
5. korona podtuznie jajowata.
SDK — stopien deformacji korony:

1 — matly [niewielka regularno$¢ pokroju, jednostronny, czgsciowy zanik]

2 — $redni [ok. ¥4 korony zostata, usunigta, wycieniona lub zniszczonal]

3 — duzy [wiecej niz ¥% korony zostato, usuniete, wycienione lub zniszczone]
KN — konstrukcja drzewa (RW — korona z rozwidleniem, T — korona typowa dla
gatunku)
KN - rodzaj rozwidlenia (U — u-ksztattne, V — v-ksztaltne [niebezpieczne])

KN — wysokos¢ na jakiej znajduje si¢ rozwidlenie

PS — posusz - procentowy udzial suchych galezi w koronie, okreslony w stanie
bezlistnym
IN — inne stwierdzone zjawiska O - oblamania — ztamane gal¢zie, konary ($lady, rany)

IN — H — zawisy — wiszace w koronie gal¢zie wezesniej obtamane

IN — ET — etiolizacja — wyciggniecie koron zwigzane z ograniczonym dostepem do
Swiatta [widoczna, silna],

IN — ZG — korona zagluszona — przez inne drzewa [widocznie, silnie, bocznie]

IN — NEC — nekrozy lisci

STAN POMNIKA - PIEN

25.
26.
27.

28.

KSZ — ksztalt pnia (C — pien centryczny, kolisty, N — pien nieregularny)

KSZ — W — pien wygiety, krzywy [lukowato, szablascie, silnie]

R — rany — wielko$¢: (1- drobne, 2- do 25% obwodu pnia, 3 do 50% obwodu pnia, 4
do 75% obwodu pnia, 5 > 75% obwodu pnia)

R — przyczyna powstania rany (K — po konarach, G — po galgziach, DR — drobne)

'SAG -

Statik Arbeitsgruppe
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29
30
31

33.
34.

35.

36.
37.
38.
S0
40.

41.
42.
43.
44.

45.

. R — potozenie innych ran
. D — defekty z podziatem na rodzaje - B — ,,buty”, narosla, zrakowacenia
. D —Z — ,,zebro” - podtuzne listwy wytwarzane w procesie wzrostu kompensacyjnego

dla wzmocnienia pnia (symptom defektu wewnetrznego pnia)
. D= SZCZ - podluzne pgknigcie w wyniku przecigzen ostabionego pnia
D — PN — peknigcie naprgzeniowe powstajace na skutek przecigzen statycznych

D — LP - listwa popiorunowa wystepujaca dos¢ czgsto na wysokich debach, topolach,
sosnach, jesionach, jako §lad po uderzeniu pioruna

D — CA - cien asymilacyjny, miejsca na pniu o zahamowanym przyroscie zwykle
ponizej amputowanych konarow

D — WK — wrastajaca kora w rozwidleniach gatezi i konarow

D — WYC — wyciek, mokre drewno

D — OU — ,,08le ucho” powstajace w rozwidleniu

D — KG — niekorzystne zalamanie pnia

U — ubytki powstajace w ranach - D — dziuple — wyprochniate otwory najczesciej po
wytamanych/wycietych gat¢ziach, konarach

U - KO - ,.kominy” wyprdchniate pnie z widocznymi lub nie wlotami i wylotami

U —UP - ubytek powierzchniowy rozwijajacy sie w wyniku rany,

U — UW — ubytek wglebny w ranie

OP — odrosty pniowe (tzw. wilki wskazujgce na ostabienie drzewa)

1 — pojedyncze odrosty

2- odrost w peczku

3- odrosty w kilku niewielkich peczkach

4- odrosty na catym pniu

5- odrosty geste

I- pochylenie pnia (inklinacja) [w stopniach]

STAN POMNIKA - SYSTEM KORZENIOWY

46

47
48

. K — korzenie — opis rodzaju i stanu [DR — drobne, POJ — pojedyncze, WID —
widoczne, SIL. — silne] KP — korzenie powierzchniowe (wskazujace na trudne
warunki glebowe i/lub destabilnos¢ drzewa

. K—NK - nabiegi korzeniowe (nickiedy sygnalizujg problemy statyczne)

. K= B - (boa) korzenie duszace (strangulacyjne) o roznej wielkosci



49.
50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.

59.

60
61
62
63

K — P — korzenie przybyszowe (préba regeneracji obumierajacych korzeni)

K — SLN — ,,stoniowa noga” — rozbudowana ptaska nasada pnia

NA - nawierzchnia pod okapem korony, CH — nawierzchnia umocniona (trudne
warunki siedliskowe np. ptyty chodnikowe, kostka brukowa, asfalt, ubita ziemia)

NA - J — jezdnia (ograniczona misa, bardzo trudne warunki siedliskowe)

NA — Z — czarna ziemia ($rednie lub dobre warunki siedliskowe)

NA — RO —roslinno$¢ okrywowa (dobre warunki siedliskowe)

NA — TR — trawnik ($rednie warunki siedliskowe)

7PG — zmiana poziomu gruntu wywotana zazwyczaj na skutek dziatalnosci cztowieka
PRZYS — przysypanie, podwyzszenie poziomu gruntu wokot drzewa

ZPG — OBN — obnizenie poziomu gruntu

OK — odrosty korzeniowe

1 — pojedyncze odrosty korzeniowe

2 - kilka odrostow korzeniowych

3 - odrosty korzeniowe w pgczku

4 — liczne odrosty korzeniowe

S - bardzo liczne odrosty korzeniowe

R — rany (nabiegdw i korzeni powierzchniowych) [WID — widoczne, SIL — silne], W
— wydeptania

. O — otarcia

. U —ubytki, UP — ubytki powierzchniowe (rany rozwijajace si¢ z ran)

. U~-U W — ubytki wglt¢bne (wyprdchnienia wngtrza korzeni)

. Odczyn gleby [w przedziale 4 — 8 pH gornej warstwy gleby w obrebie rzutu korony]

WYKONANE ZABIEGI
64. C — ciecie, sposob wykonania, zakres, AMP — amputacje (usuwanie grubych galezi i

65.
66.
67.
68.

69.
70.

konarow)

C — RED - redukcja korony

C - OG - ogtowienie pnia lub glownych przewodnikoéw

C — PKR - podkrzesanie drzewa do ponadnormatywnej wysokosci

7 — zabezpieczenie korony przed roztamaniem, WP — wigzanie przelotowe (wiercone
otwory w konarach, przewodnikach dla $rub mocujacych wigzania)

Z — WO — wigzania opaskowe

7. — SR — $ruby, prety (wigzania sztywne pnia)



71. Z.— PO - podpory zastosowane dla drzew

72. Z - OD - odciagi

73. CHR- zabiegi chirurgii, M — malowanie (impregnowanie)
74. CHR — CZ — czyszczenie ubytkow

75. CHR - PL - plombowanie, wypetnianie ubytkéw [betonem]
76. CHR — D —dreny

CHOROBY I SZKODNIKI
77. G — grzyby, rozkladajace drewno lub powodujace choroby lisci, pedéw (tac. nazwa
grzyba)
78. SZ — szkodniki (facinska lub polska nazwa owada)
79. VA — Viscum album
80. B — bakterie

WITALNOSC DRZEWA
81. Kazdemu drzewu zostala przypisana faza witalnosci wg Roloffa.
FWO - _eksploracja”, drzewo w fazie silnego przyrostu pedow na dlugosé, zdrowe.
Stan zdrowotny dobry
FW1 - ,degeneracja”, drzewo o lekko zahamowanym przyroscie pedow. Stan
zdrowotny $redni.
FW2 — stagnacja”, drzewo o wyraznie zahamowanym przyroscie pedow, z
mozliwoscig regeneracji. Stan zdrowotny staby
FW3 - _rezygnacja”, drzewo obumierajace, silnie oslabione, bez mozliwosci

regeneracji i powrotu do FW2. Stan zdrowotny b, staby.

KOLIZJE
82. DR —kolizje z sgsiednimi drzewami, ograniczone mozliwosci rozwoju korony drzewa
w wyniku braku przestrzeni. Stopien kolizji:
1 —kolizja z jednej strony (z jednym drzewem)
2 —kolizja z dwdch stron ( z dwoma drzewami)

3 —kolizja z trzech stron ( z trzema drzewami)
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83.
84.
85.

86.
87.

4 —kolizja z czterech stron

DR - strona kolizji [N, S, E, W] i nazwa rodzajowa drzewa
DR — strona kolizji [N, S, E, W] i odleglos¢ [m]

BU - kolizja z budowlami/artefaktami, Stopien kolizji:

1 —kolizja z jednej strony

2 —kolizja z dwbch stron

3 —kolizja z trzech stron

4 — kolizja z czterech stron

BU - strona kolizji [N, S, E, W] i rodzaj obiektu

BU - strona kolizji [N, S, E, W] i odlegtos¢ [m]

OCENA STATYKI DRZEWA

88.

89.

90.

SIA — Zintegrowana ocena statyki drzewa (Static Intagreted Assessment) obliczana na
podstawie indywidualnych cech i wymiaréw drzewa wg metody Wessollego, W
ramach ekspertyzy wykonano ocene wytrzymatosci pnia na ztamanie. Ekspertyza nie
obejmowata oceny stabilnosci drzewa w gruncie. S, —wytrzymalos¢ aktualna [na
ztamanie pnia], obliczona z uwzglgdnieniem wyprochnien i defektow pnia

Sg - wytrzymato$¢ podstawowa [na ztamanie pnia], hipotetyczna warto$¢ wyliczona
dla petnego pnia

KOM - warto$¢ kompozycyjna drzewa bedgca wypadkowa waloru estetycznego
drzewa i oddziatywania na zmysty czlowieka i roli w organizacji przestrzeni (element
wnetrza, element alei itp.)

1 — bardzo niska warto$¢ kompozycyjna — drzewo nie wzbudza zadnego wrazenia

2 - niska warto$¢ kompozycyjna - drzewo wzbudza mate wrazenie

3 — $rednia wartos¢ kompozycyjna - drzewa wzbudza silne wrazenie

4 — wysoka warto$¢ kompozycyjna - drzewa wzbudza b. silne wrazenie

5 — bardzo wysoka warto$¢ kompozycyjna - drzewa wzbudza najwyzsze wrazenie
Rola drzewa we wnetrzu krajobrazowym lub urbanistycznym

1 — drzewo rosnie bez wyraznego powigzania funkcjonalno-kompozycyjnego z
otoczeniem

2 — drzewo jest elementem wng¢trza krajobrazowego

3 - drzewo jest wyraznym elementem wngtrza urbanistycznego lub krajobrazowego

4 - drzewo jest znaczacym elementem wnetrza urbanistycznego lub krajobrazowego

5 - drzewo jest dominujacym elementem wngtrza urbanistycznego lub krajobrazowego
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KONIECZNE ZABIEGI I ZALECENIA
91. C — cigcie, ktore nalezy wykona¢ dla poprawy stanu drzewa, SA — ci¢cia sanitarne,
usuwanie martwych, chorych, niebezpiecznych galezi
92. C — SW — ciecie przeswietlajace, regulowanie nadmiernie zageszczonych koron,
dopuszczalnie do 15% cienkich galezi, w celu rewigoryzacyjnym
93. C-KOR - cigcia korekcyjne, cigcie formujace ,
94. C — RED - cigcie redukcyjne, skracanie koron dla zapewnienia bezpieczenstwa
otoczenia.
95. Z — zabezpieczenie koron, WD — wigzanie dynamiczne typu BOA
96. Z — WS — wigzanie statyczne typu BOA
97. 7 — 0O - odciagi
98. Z — P — podpory
99. PWS — poprawa warunkow siedliskowych, WN — wymiana nawierzchni (na przyjazng
drzewu np. roslinnos$¢ okrywowa i podkreslajaca pomnik)
100. PWS —WA — podlewanie w okresie suszy
101. PWS — PWG - poprawa warunkow glebowych (napowietrzenie, wymiana wierzchniej
warstwy gleby, spulchnienie)
ODS - usungé nadmiar ziemi — drzewo przysypane
ZEL — Zelowanie gleby przy pomocy hydrozelu
PM - powigkszy¢ istniejacg mise
102. PWS — OS — ostony np. przed solanka, btotem
103. SIM — pomiar statyki drzewa (Static Impact Messurment). Dla drzew o niskich
wartos$ciach Sy 1 wysokim poziomie ryzyka zaleca si¢ pomiar statyki drzewa przed

podje¢ciem ostatecznej decyzji o sposobie postepowania (zabezpieczenie lub usunigcie)

ARANZACJA OTOCZENIA

104. Obecna (powinna podkresla¢ role pomnika przez wiasciwg organizacj¢ catego
wnetrza oraz uwzgledniaé jednoczesnie bezpieczenstwo otoczenia i ochrone samego
drzewa [gleby i korzeni] Skala ocen:
0 — brak aranzacji

1 — staba aranzacja [znikome dziatania organizujace przestrzen|
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2 — $rednia aranzacja [zauwazalne dzialania poprawiajgce jakos$¢ otoczenia]
3 — dobra aranzacja [widoczne dziatania wlasciwie organizujace przestrzen]

105. PM — wygrodzenie przestrzeni pod korong dla bezpieczenstwa oraz w celu ochrony
gleby i korzeni (ptotek mysliwski, ptotek — potykacz)

106. UO — uporzadkowanie otoczenia ($Smieci, chwasty, podrost, ...)

107. RKD - redukcja lub/i usunigcie kolizyjnego drzewostanu

108. MA- mata architektura (siedzisko, deszczochron...)

POZIOM RYZYKA

109. Poziom ryzyka — stopien prawdopodobienstwa zdarzenia [zniszczenia, uszkodzenia
ludzi i mienia] zaleznego od stanu statycznego danego drzewa oraz wrazliwosci
otoczenia [rozumianej jako iloczyn rodzaju oraz intensywnosci uzytkowania terenu] w
konkretnych warunkach fizjograficznych.

1. bardzo niski (w sgsiedztwic drzewa o wartosci Sb>100% rosnacego w lesie lub
parku w miejscach odwiedzanych przygodnie, micjskich terenach nie
zainwestowanych...)

2. niski (w sgsiedztwie drzewa o wartosci Sb>300% i rosngcego w rejonach o
niskim nat¢zeniu uzytkowania i nieznacznym zainwestowaniu np. w miejscach
ustronnych

3. $redni (w sgsiedztwie drzewa o wartosci Sb>151% i rosngcego w migjscu o
matym natezeniu ruchu np. boczne ulice dojazdowe)

4.  wysoki (w sasiedztwie drzewa o wartosci 76%>Sb>150% 1 rosngcego w
terenie czesto uzytkowanym np. ulice osiedlowe, parkingi, chodniki)

5. bardzo wysoki (w sasiedztwie drzewa o wartosci 75%>Sb w przestrzeniach
komunikacyjnych lub rosngcego w terenie stale uzytkowanym np. gtéwne ulice

i chodniki, przedszkola, szkoty, place zabaw, szpitale)

UWAGI
110. OCH - gatunki chronione
111. Uwagi
TINF - tablica informacyjna o pomniku,
PLM - problem nie usuwanych, opadajgcych lisci, gatezi, zglaszany przez wilasciciela,

BL - budka legowa,
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WE - wrosni¢ty element (ogrodzenia, blacha, rurka, kapliczka itp.),

MM - za mata misa, konieczno$¢ powigkszenia

RUS - rozwazy¢ usunigcie,

NAW - nawierty pnia przy zelowaniu przeciw szrotowkowi — bardzo szkodliwe

112. Proponowany pomnik.

Dla wszystkich drzew — pomnikow przyrody sporzadzona zostala dokumentacja
fotograficzna. Dla kazdego pojedynczego pomnika zatgczone sg przynajmniej dwa zdjecia
uwzgledniajace pokrdj calego drzewa (wykonana obiektywem szerokokatnym) i istotne dla
stanu drzewa detale. Pelna dokumentacja fotograficzna dotyczaca wszystkich pomnikow

zawarta jest na ptycie DVD.

II. STAN POSZCZEGOLNYCH DRZEW

Zostal podany w szczegdtowej tabeli inwentaryzacyjnej i specjalistycznej ocenie
dendrologiczno-statyczne;j.

Oba drzewa sg bardzo niebezpieczne. Rosnac na Placu Zwyciestwa — w miejscu bardzo
wrazliwym — stwarzajg bardzo duze zagrozenie. Powinny zosta¢ usunigte. Szczegélnie pilnie
usuniety powinien zosta¢ klon pospolity.

Umocnienie nawierzchni w obrebie rzutu koron pogorszyto/uniemozliwito rozwdj korzeni.

Korzenie obumierajg i nie zapewniajg koniecznej stabilnosci w gruncie.
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IIL.WNIOSKI

1.W otoczeniu pomnikéw przyrody starych drzew ryzyko niebezpiecznych zdarzefi, pomimo
kontroli i wykonania zabiegéw zabezpieczajgcych jest podwyzszone. Ze wzgledu na wysokie
warto$ci pomnikéw przyrody musimy zaakceptowa¢ podwyzszony stopiefi ryzyka. W obu
przypadkach zagrozenie jest zbyt wysokie.

Obok zapewnienia minimalnego stanu bezpieczenstwa drzewa, nalezy uprzedzi¢ opinie
spoleczna o koniecznosci adekwatnych zachowan w otoczeniu pomnikéw przyrody.
Stosowne tablice informacyjne powinny zwraca¢ uwagg na mozliwos¢ tamania si¢ gatezi i

konaréw podczas wichur, wytadowan atmosferycznych jak i podczas upatow.

2.Na zrewaloryzowanym Placu Zwyciestwa rosnie jeszcze kilka drzew wzbudzajgcych

podejrzenia o niewystarczajace parametry statyczne.
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