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Warszawa 15.12.2016

Prof. dr hab. inz. Marek Siewniak

EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA STANU
TRZECH DRZEW - POMNIKOW PRZYRODY
ROSNACYCH W GOLDAPI
Wykonana zintegrowang, bezinwazyjng metodg tensometryczng Elasto-Inclino.

0.Wstep

Ekspertyz¢ wykonano na zlecenie UM Gotdap

Wizja terenowa i pomiary wykonane zostaty w dn. 9.12.2016

Trzy poddane zostato badaniom Elasto-Inklino (Static Integrated Messurment). Jest to
zintegrowana metoda tensometryczna, bezinwazyjna mierzaca i okreslajgca w sposob
obiektywny wytrzymatos¢ pnia na ztamanie jak i stabilnos¢ drzewa w gruncie, czyli
wytrzymatos¢ systemu korzeniowego na wykrot. Badania ubicia warstwy korzenienia si¢
drzew dokonano przy pomocy penetrometru Dickey-john, a odczyn gleb zmierzono pH-
metrem typu Takemura Electric Works Ltd. Pomiary dendrometryczne zostaty wykonane
wysokosciomierzem laserowym Trupulse, Srednicomierzem i taSmg. Skiad powietrza

glebowego wykonano przyrzadem wielogazowym EX-OXG-TOX Multigas 111.4.

Spis tresci
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1.Klon pospolity (Acer platanoides) ul. Wolnosci

A 108 %

Fot. 1-2: Klon pospolity (Acer platanoides); sytuacja ogdlna i pokrdj drzewa.
9.12.2016.Gotdap, ul. Wolnosci

-charakterystyka statyczna gatunku: klon pospolity (Acer platanoides) jest gatunkiem
rodzimym. Jest powszechnie uprawiany w ogrodach, parkach, zielni miejskiej, wzdtuz szos i
ulic. Do$¢ dobrze znosi ocienienie. Konkurencyjnos¢ w drzewostanie wysoka. Klon pospolity
jest tez bardzo wytrwaly, jako soliterowe drzewo w krajobrazie kulturowym. Szybko si¢
obsiewa; w zaniedbanych parkach, zadrzewieniach staje si¢ ekspansywny. Czgsto atakowany
jest przez huby rozkladajace drewno (najcz¢sciej przez Pleurotus ostreatus, Polyporus
squamosus, Fomes fomentarius, Ganoderma sp., Kretzschmaria deusta, Pholiota squrrosa i
in.). Konstrukcja pnia i korony czesto niekorzystna. Drewno nie twardzieluje. Pnie i konary
czesto tamig si¢ bez ostrzezenia. Klon pospolity dysponuje srednio efektywnymi
mechanizmami obronnymi — kompartymentalizacja. System korzeniowy sercowaty, gesty.
-opis stanowiska: drzewo rosnie w ulicy, podworzu, przy budynku, w parku, w lesie,

-opis warunkow siedliskowych: warunki glebowe, nawierzchnia w obrgbie rzutu korony,
Dysza wietrzna.

-opis drzewa: drzewejestpomnildemprzyrody; warunki wzrostu drzewa, drzewostan,
soliter, kolizje, konkurencja

--wymiary: por. protokdt pomiarowy

--pien: konstrukcja pnia jest korzystna, pien przewodnikowy, lekko krzywy. Pien jest
odchylony od pionu w kierunku potudniowym o ok. 5°. Pien jest silnie wypréchniaty, jest
kilka duzych dziupli. W srodku pnia byt owocnik huby siarkowej rany, dziuple. Szkodnikow
nie stwierdzono. Pien byt podkrzesywany. Na pniu widoczne sg deformacje, jako symptomy

obnizonej statyki np.: raki, buly, reakcyjne drewno- wzrost kompensacyjny, rozdarcia,
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szczeliny naprezeniowe. Objawow regeneracji (pasy kalusa, pedy regeneracyjne ....) nie ma.

Dotychczas nie wykonywano zabiegéw pielggnacyjnych.

Fot. 3 - 6: Klon pospolity (4cer platanoides); stan i deformacje pnia. 9.12.2016.Gotdap, ul.
Wolnosci



Fot. 7 - 8: Klon pospolity (4Acer platanoides); wngtrze pnia, owocnik huby siarkowej
(Laetiporus sulphureus). 9.12.2016.Gotdap, ul. Wolnosci

--korona: jest silnie zredukowana, symetryczna, wysoko osadzona, azurowa. Witalnos¢
korony jest srednia. Wydziela si¢ posusz sredni, drobny. Chordb ani szkodnikéw nie
stwierdzono. Objawow regeneracji (reiteraty, pedy regeneracyjne ....) nie ma. Dotychczas nie
wykonywano zabiegow pielggnacyjnych.

--korzenie: w obrgbie rzutu korony nawierzchnia jest w 90% umocniona. Zasigg systemu
korzeniowego jest ograniczony. Defektéw gruntu ani §ladéw prac ziemnych nie stwierdzono.

Dotychczas zabiegi pielggnacyjne nie byly wykonywane.

Fot. 9: Klon pospolity (Acer platanoides); warunki siedliskowe. 9.12.2016.Gotdap, ul.
Wolnosci

--witalnos¢: Stan zdrowotny catego drzewa staby. Drzewo znajduje si¢ w fazie witalnosci 2

wg Rollofa. ,,FW 2” zwana faza ,,stagnacji”, oznacza drzewo o wyraznie zahamowanym



przyroscie pedéw, z mozliwos$cig nieznacznej regeneracji, ale bez mozliwosci powrotu do
fazy 1. Stan zdrowotny staby.

-rokowania dalszego rozwoju: nikle

-obecno$é gatunkéw chronionych: nie stwierdzono obecnosci stanowisk legowych populacji
chronionych gatunkow zwierzat oraz innych chronionych gatunkow zwierzat i roslin.
-wrazliwo$¢ otoczenia: intensywny ruch samochodowy, ciagte parkowanie, jak i Sredni ruch
pieszy czynig, ze wrazliwos¢ otoczenia jest wysoka.

--statyka: powod zlecenia ekspertyzy — podejrzenie o zagrozenie z powodu niskiej
wytrzymatosci pnia na ztamanie, niskiej stabilnosci w gruncie.

Centrum Dendrologiczne Pawtowice Warszawa 9.12.2016

Protokot pomiarowy/MeBprotokoll:

Gatunek/Baumart Acer platanoides
Adres/Adresse: ul. Wolnosci , Gotdap
Stanowisko/Standort: ulica/strasse
Korona opis/Kronenbeschreibung: podkrzesana/aufgeastet
Wysokos¢ drzewa/Baumhohe: 22,6 m
Piersnica rownolegle do obcigzenia/Bhd zugparal. 102 cm
Piersnica prostopadle do obciazenia/Bhd zugsenkr. 97 cm
Obwdd pnia; 3 Stammumfang; 3 314 cm
Grubos¢ korowiny/Borkendicke 3cm
Wysoko$¢ zaczepienia liny/Hohe Seilpunkt 59 m
Odlegtos¢/Entfernung 19,2 m
Temperatura 3%C
Wysokos¢ npm/Hohe ii. Seelevel 169 m
Kierunek obcigzenia/Lastrichtung S
Swiadek/Zeuge Wojtek Bobek, Marek Bogdanowicz
Tabela 1.: Wyniki pomiaréw/MeBergebnisse: Acer platanoides
Nr i wysoko$¢ pp | Dynamometr | Elastometr [ Inklinometr Uwagi/Bemerk.
MeBpunkt (m) (kN) (1m) (*/100)
1. 0,37 47 17 2

72 25 3

93 37 5

125 47 /i

2. 0,96 47 12 3




82 25 6
108 34 7
113 38 8
3. 1,66 45 9 1
76 12 3
108 19 5
130 20 7
4. 2,85 53 7 -
92 11 -
116 14 -
128 20 -

-pomiar elasto-inklino: pomiary elasto wykonano w sektorach poludniowych.

Pomiary Inklino dokonano na wysokosci 0,3 m.

Tabela 2.: Wytrzymato$é pnia na ztamanie i stabilno$¢ drzewa w gruncie  Acer platanoides

Punkt Wysokos¢ | wytrzymatos¢ | stabilno$¢ w Uwagi
pomiar. nr (m) aktual. Sy, (%) | gruncie Sy (%)
1. 0,37 215
2% 0,96 207 105
3. 1,66 470
4 2.85 108
Wyniki:
1. Wyliczona hipotetyczna wytrzymatos¢ geometryczna petnego pnia wynosi
Sg = 702 %. Obecna rzeczywista minimalna wytrzymatos¢ pnia na ztamanie w
punkcie pomiarowym nr 4 na wysokosci 2,85 m; Sp= 108 %.
2. Hipotetyczna stabilnos¢ drzewa w gruncie wynosi 702%. Aktualna stabilno$¢ drzewa
w gruncie Sy = 105 %. Wartos¢ ta odzwierciedla ogolny stan drzewa i nawierzchni.
3. Stosunek wytrzymatosci podstawowej S do wytrzymatosci aktualnej Sy, i stabilnosci

aktualnej wynosi: Sg: Sp: Sk = 1:0,15:0,15




Drzewo-Nr: 1 | Pomiar: S |data: 09.12.16

SIM Baumstatik Inclino-/Elastomethode opracow. 19.12.16
Analiza obciazenia wg DIN 1056 + Dynamika
zlecenioda.: Prof. Dr. Marek Siewniak stanowisk.: ul. Wolnoéci , Gotdap
Tarzcyn
wysoka$é: 226 m analiza obciazenia: Gat. Acer platanoides
naturalne drgania nein
wspéicz.terenowy: 0,28 czestotliwos¢ drgan 0,86 Hz Dane z Katalogu Stuttgarckiego
wspolcz. cw: 0,23 udziat czest.wias. 7% Wytrz. na $ciskanie: 2,7 kN/cm? do granicy el.
temperatura: 0°C $rodek naporu wiat. 16,52 m Modut -E : 1055 kN/cm?
wysok$é n.p.m.: 160 m N.N ekscentryczno$§¢ 1,4 m Granica elastycznosc 0,26 %
obwdd pnia: 314 cm  moment skreca;. 27 kKNm Pomiary
powierzchnia profilu: 119 m? napdr wiatru 19,17 kN $rednica 1: 102,0 cm
moment orkanu : 317 kNm $rednica 2 97,0 cm
pomiar inklinacja 0° grubosc korowiny: 3,0 cm
wysoks$¢ liny: 59 m ramienia dzwigni 00m Wyliczenie geometrycznej wytrzymatosci dta
kat liny: 17,1 Grad form factor 0,7 pelnego pnia
Ciezar wtasciwy 0,93 t/m® moment-W : 82.356 cm?®
kierunek obciaz.: S ciezar wiasny ped 0 kNm
wytrzym.podst.: 702 %

o Analiza obcigzenia wg DIN 1056 + Dynamika

Ingenieur - und Sachverstandigenbiro Dr. Ing. L. Wessolly (6bv SV), Nittelwaldstrae 22, D - 70195 Stuttgart




Drzewo-Nr: 1 ] Pomiar: S |data: 09.12.16

19.12.16

SIM Baumstatik Inclino-/Elastomethode opracow.

Analiza obcigzenia wg DIN 1056 + Dynamika

zlecenioda.:  Prof. Dr. Marek Siewniak stanowisk.: ul. Wolnosci , Gotdap
Tarzcyn
wysoko$é: 20,0 m Riickschnitt: 150% Sicherheit Gat. Acer platanoides
naturalne drgania nein
wspélcz.terenowy: 0,28 czestotliwosé drgari 1,10 Hz Dane z Katalogu Stuttgarckiego
wspolcz. cw: 0,23 udziat czest.was. 5 % Whytrz. na $ciskanie: 2,7 kN/cm? do granicy el.
temperatura: 0°C $rodek naporu wiat. 15,16 m Modut -E : 10565 kN/cm?
wysok$é n.p.m.: 160 m N.N ekscentrycznos¢ 1.3 m Granica elastycznosc 0,26 %
obwdd pnia: 314 cm  moment skrecaj. 18 kKNm Pomiary
powierzchnia profilu: 93 m? napor wiatru 14,13 kN $rednica 1: 102,0 cm
moment orkanu : 214 kNm $rednica 2: 97,0 cm
pomiar inklinacja 0° grubosc korowiny: 3,0 cm
wysoks¢ liny: 59 m ramienia dzwigni 0,0m Wyliczenie geometrycznej wytrzymatosci dia
kat liny: 17,1 Grad form factor 0,7 petnego pnia
Ciezar wiasciwy 0,93 t/m® moment-W : 82.356 cm?®
kierunek obciaz.: S ciezar wlasny ped 0 kNm
wytrzym.podst.: 1038 %

. Analiza obcigzenia wg DIN 1056 + Dynamika

Ingenieur - und Sachverstandigenburo Dr. Ing. L. Wessolly (6bv SV), NittelwaldstralBe 22, D - 70195 Stuttgart




stanowisko: ul. Wolnosci , Gotdap Numer drzewa: 1
Kier. Obciazenia: S, S
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ingenieur - und Sachverstandigenburo Dr. Ing. L. Wessolly (6bv SV), Nittelwaldstrae 22, D - 70195 Stuttgart



protokét pomiarowy  Drzewo: 1 l Pomiar: S |data: 09.12.16
SIM Baumstatik opracow.. 19.12.16
zleceniodawca Prof. Dr. Marek Siewniak stanowisko ul. Wolnosci , Gotdap
Tarzeyn
wysoko$¢: 22,60 m Gat. Acer platanoides
Préba obcigzeniowa wg DIN 1055/1056 + Dynamika
wspolcz.terenowy: 0,28 Dane z Katalogu Stuttgarckiego
wspolcz. cw: 0,23 Whytrz. na $ciskani 2,7 kN/cm? bis Ei-Grenze
napér wiatru: 19,2 kN Modut -E : 1055 kN/cm?
moment orkanu : 317 kNm Granica elastycznc 026 %
Pomiar Pomiary
wysoks§é liny: 590 m $rednica 1: 102,0 cm
kat liny: 17,1 Grad $rednica 2: 97,0 cm
Grubosc kory: 3,0 cm
punkt pomiarow 1 0,37 m Wyliczenie geometrycznej wytrzymatosci dia peinego pnia
kierunek obcigz.: S moment-W :: 82356 cm?
Ersatzlast Dehnung Dehnung/ Ersatz/ Bruch-  Ersatz/ Neigung Stand
Dynamometr Elastometr EL-Grenze Orkanlast sicher  Orkaniast. Inclinometr sicher
kN in % in % in % in % * 0,01 Grad in %
4,7 17 3,3 8,03 242 8,37 2 108
7.2 25 4.9 12,30 252 12,83 3 127
93 37 7,2 15,88 220 16,57 5 117
12,5 47 9,2 21,35 232 22,27 7 126
12,5 Trend 50 9,7 21,35 220
wytrzymalosc podstawowa 702 % mit E - gewicht 215 %
Querschnitt 1550 cm?
Eigengewicht 105 kN
Spannung 0,07 kN/cm*
Steifigkeit und Restiragfahigkeit des Stammquerschnitts, Wandstérke des 8qu. Kreisringes
Ersatzlast Dehnung Steifigkeit Resttragfahigkeit gegen Vollstamm
Dynamometer Elastometer in kN/cm? in % bei E = 1055
S.0.
12,5 50 323 30,7
Wandstarke des aquivalenten Kreisringes: 54 cm 0,06 t/d

Ingenieur - und Sachverstandigenbiro Dr. Ing. L. Wessolly (6bv SV), Nittelwaldstrale 22, D - 70195 Stuttgart




protokét pomiarowy Drzewo 1 | Pomiar: S |data: 09.12.16
SIM Baumstatik opracow.. 19.12.16
zleceniodawca Prof. Dr. Marek Siewniak stanowisko ul. Wolnosci , Gotdap
Tarzcyn
wysokos$é: 2260 m Gat. Acer platanoides
Proba obcigzeniowa wg DIN 1055/1056 + Dynamika
wspotcz.terenowy: 0,28 Dane z Katalogu Stuttgarckiego
wspolcz. cw. 0,23 Wytrz. na $ciskani 2,7 kN/cm? bis El-Grenze
napér wiatru: 19,2 kN Modut -E : 1055 kN/cm?
moment orkanu : 317 kNm Granica elastycznc 026 %
Pomiar Pomiary
wysoks¢ liny: 590 m $rednica 1: 102,0 cm
kat liny: 17,1 Grad $rednica 2: 97,0 cm
Grubosc kory: 3,0 cm
punkt pomiarow 2 0,96 m Wyliczenie geometrycznej wytrzymatosci dita peinego pnia
kierunek obcigz.: S moment-W :: 82356 cm?®
Ersatzlast Dehnung Dehnung/ Ersatz/ Bruch-  Ersatz/ Neigung Stand
Dynamometr Elastometr EL-Grenze Orkanlast sicher  Orkanlast. Inclinometr sicher
kN in % in % in % in % * 0,01 Grad in %
47 12 2,3 7,44 317 8,37 3 83
8,2 25 4,9 12,98 266 14,61 6 92
10,8 34 6,6 17,10 257 19,24 7 109
11,3 38 7.4 17,89 241 20,13 8 104
11,3 Trend 43 8,4 17,89 213
wytrzymalosc podstawowa 702 % mit E - gewicht 207 %
Querschnitt 1438 cm?
Eigengewicht 102 kN
Spannung 0,07 kN/cm?®
Steifigkeit und Resttragfahigkeit des Stammquerschnitts, Wandstérke des dqu. Kreisringes
Ersatzlast Dehnung Steifigkeit Resttragfahigkeit gegen Vollstamm
Dynamometer Elastometer in kN/cm?2 in % bei E = 1055
S.0.
11,3 43 302 28,6
Wandstérke des aquivalenten Kreisringes: 50 cm 0,05 t/d

Ingenieur - und Sachverstandigenbro Dr. Ing. L. Wessolly (6bv SV), Nittelwaldstrale 22, D - 70195 Stuttgart




protokoét pomiarowy Drzewo 1 | Pomiar:s |data: 09.12.16
SIM Baumstatik Opracow.: 19.12.16
zleceniodawca Prof. Dr. Marek Siewniak stanowisko ul. Wolnosci , Goldap
Tarzcyn
wysokosé: 2260 m Gat. Acer platanoides
Préba obcigzeniowa wg DIN 1055/1056 + Dynamika
wspotcz.terenowy: 0,28 Dane z Katalogu Stuttgarckiego
wspdlcz. cw: 0,23 Whytrz. na Sciskani 2,7 kN/em? bis El-Grenze
napoér wiatru: 19,2 kN Modut -E : 1055 kN/cm?
moment orkanu : 317 kKNm Granica elastycznc 0,26 %
Pomiar Pomiary
wysoks§g liny: 590 m $rednica 1: 102,0 cm
kat liny: 17,1 Grad $rednica 2: 97,0 cm
Grubosc kory: 3,0 cm
punkt pomiarow 3 1,66 m Wyliczenie geometrycznej wytrzymatosci dta pelnego pnia
kierunek obcigz.: S moment-W :: 82356 cm?
Ersatzlast Dehnung Dehnung/ Ersatz/ Bruch-  Ersatz/ Neigung Stand
Dynamometr Elastometr EL-Grenze Orkanlast sicher  Orkanlast. Inclinometr sicher
kN in % in % in % in % * 0,01 Grad in %
4.5 9 1,8 6,40 364 8,02 1 162
76 12 2,3 10,82 461 13,54 3 134
10,8 19 3,7 15,37 414 19,24 5 136
13,0 20 3.9 18,50 473 23,16 7 131
13,0 Trend 20 3,9 18,50 475
wytrzymalosc podstawowa 702 % mit E - gewicht 470 %
Querschnitt 3.342 cm®
Eigengewicht 99 kN
Spannung 0,03 kN/cm?
Steifigkeit und Resttragfahigkeit des Stammaquerschnitts, Wandstérke des &qu. Kreisringes
Ersatzlast Dehnung Steifigkeit Resttragfahigkeit gegen Vollstamm
Dynamometer Elastometer in kN/cm? in % bei E = 1055
S.0.
13,0 20 642 60,9
Wandstéarke des aquivalenten Kreisringes: 12,7 cm 0,14 t/d

Ingenieur - und Sachverstandigenburo Dr. Ing. L. Wessolly (6bv SV), Nittelwaldstra’e 22, D - 70195 Stuttgart




protokét pomiarowy Drzewo 1 | Pomiar:S |data: 09.12.16
SIM Baumstatik Opracow.: 19.12.16
zleceniodawca Prof. Dr. Marek Siewniak stanowisko ul. Wolnosci , Gotdap
Tarzcyn
wysoko§¢: 2260 m Gat. Acer platanoides
Préba obcigzeniowa wg DIN 1055/1056 + Dynamika
wspotcz.terenowy: 0,28 Dane z Katalogu Stuttgarckiego
wspéicz. cw: 0,23 Whytrz. na Sciskani 2,7 kN/cm? bis El-Grenze
napér wiatru: 19,2 kN Modut -E : 1055 kN/cm?
moment orkanu : 317 kNm Granica elastycznc 026 %
Pomiar Pomiary
wysoksé liny: 590 m $rednica 1: 102,0 cm
kat liny: 17,1 Grad $rednica 2: 97,0 cm
Grubosc kory: 3,0 cm
punkt pomiarow 4 2,85 m Wyliczenie geometrycznej wytrzymatosci dia petnego pnia
kierunek obcigz.: S moment-W :: 82356 cm?
Ersatzlast Dehnung Dehnung/ Ersatz/ Bruch-  Ersatz/ Neigung Stand
Dynamometr Elastometr EL-Grenze Orkanlast sicher  Orkanlast. Inclinometr sicher
kN in % in % in % in % * 0,01 Grad in %
53 7 1.4 5,90 431 9,44 -
9,2 11 21 10,24 476 16,39 -
11,6 14 27 12,91 472 20,66 -
12,8 20 3,9 14,24 365 22,80 -
12,8 Trend 64 12,6 14,24 114
wytrzymalosc podstawowa 702 % mit E - gewicht 108 %
Querschnitt 655 cm’
Eigengewicht 93 kN
Spannung 0,14 kN/cm*
Steifigkeit und Resttragfahigkeit des Stammgquerschnitts, Wandstarke des aqu. Kreisringes
Ersatzlast Dehnung Steifigkeit Resttragfahigkeit gegen Vollstamm
Dynamometer Elastometer in kN/cm? in % bei E = 1055
S.0.
12,8 64 142 13,4
Wandstarke des aquivalenten Kreisringes: 22 cm 0,02 t/d

Ingenieur - und Sachverstandigenbiiro Dr. Ing. L. Wessolly (6bv SV), Nittelwaldstrale 22, D - 70195 Stuttgart
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Whioski:
1.

Wiytrzymalo$¢ pnia na ztamanie zmalala do 0,15. Wartos¢ aktualnej

wytrzymatosci pnia na ztamanie Sb = 108 % jest niewystarczajgca. Piefi nie
posiada rezerwy wytrzymatosci na ztamanie. Przyjeta w EU — wymagana
warto$¢ bezpiecznej wytrzymatosci pnia na ztamanie Sb = 150%
(wspoélczynnik bezpieczenstwa 1,5).

Stabilno$¢ drzewa w gruncie zmalata do 0,15. Wartos$¢ aktualnej stabilnosci w

gruncie Sk = 105 % jest niewystarczajaca. System korzeniowy nie zapewnia
wymaganej stabilnosci w gruncie. Przyj¢ta w EU — wymagana warto$¢
stabilno$ci w gruncie Sk = 150% (wspdlczynnik bezpieczenistwa 1,5).

Inne zagrozenia — nie ma.

Srednia witalno$é drzewa nie rokuje mozliwosci poprawy ani stanu witalnego
ani stanu statycznego. Zgnilizna brunatna bgdzie postgpowata coraz szybcie;j.
Klon staje si¢ drzewem niebezpiecznym, zwtaszcza w tej lokalizacji.

Uzasadniony jest wniosek o jego usunigcie.

Redukcja korony jest konieczna. Uzyskanie wymaganej stabilnosci w gruncie
(Sk =150%) wymaga zmniejszenia wysokosci drzewa do 20,0 m, co zwigzane
bytoby z redukcjg objgtosci ok. 30%. (por. ryc.2 w formularzu).

7. W przypadku pozostawienia drzewo wymagac bedzie:
- b. silnej redukcji korony jw.
- statej kontroli (posusz),
- powtdrzenia kontroli tensometrycznej za trzy lata.

Pozostawienie klonu jest mato racjonalne.



2. Dab szypultkowy (Quercus robur), ul. Paderewskiego

Fot. 10: Dgb szyputkowy (Quercus robur); sytuacja ogélna, pokroj drzewa.
9.12.2016.Gotdap, ul. Paderewskiego 20

-charakterystyka statyczna gatunku: Dab szyputkowy (Quercus robur ) jest gatunkiem
rodzimym, dtugowiecznym. Gatunek $wiattozadny. Konkurencyjnos¢ w drzewostanie niska.
Natomiast bardzo wytrwaty, jako soliterowe drzewo w krajobrazie kulturowym. Osigga dos¢
duze rozmiary. Jest dos¢ tolerancyjny na warunki siedliskowe. Jest atakowany dos¢
powszechnie przez liczne szkodniki owadzie i choroby grzybowe. Czesto jest trafiany i silnie
uszkadzany przez pioruny. Stosunkowo dobrze znosi przejsciowe zatapianie terenu.
Konstrukcja ktody z nisko osadzonymi konarami jest zwykle bardzo korzystna. Roztozyste
konary w starszym wieku — ulegajace biokorozji — ulegaja czgsto ztamaniom lub
roztamaniom. Drewno — pierscieniowo-naczyniowe — dobrze twardzieluje i dysponuje
skutecznymi mechanizmami ochronnymi — kompartymentalizacja. Nie mniej jednak przy
zranieniach ulega infekcji przez liczne huby (m.in. Phellinus robustus, Laetiporus sulphureus,
Ganoderma sp. Fistulina hepatica, Meripilus giganteus) i wtedy ulega biokorozji. System
korzeniowy palowy.
-opis stanowiska: drzewo przy osiedlowej ulicy.
-opis warunkow siedliskowych: warunki glebowe sg trudne. Poziom gruntu zostat
obnizony. Dab pozostat na wzgorku.
-opis drzewa: drzewo jest pomnikiem przyrody, warunki wzrostu drzewa sg korzystne. Jest
soliterem.

--wymiary: por. protokét pomiarowy



